
RDC 

Etage  

Accumulateur 
ACC1 
200litres   
 
Thermador 
Ref:BMEL200SK  
 

bureau 
Puissance :984w 
  

T aller 
maxi:65°  

T retour 
mini:55°  

Poele P1 
Puissance eau: 
10KW  

Q:1,5m3/h 
H élévation:4.2 
mètres 

Sonde th1  
maxi 65° 

Sonde th2 
 mini 45°  

C1  

SPD1  

Thermostat  
de régulation 

th3 

C2  
Chambre 2 
Puissance :824w 
  

Chambre 3 
Puissance :824w 
  

Chambre 4 
Puissance :787w 
  

Salle d’eau 
Puissance :642w 
  

Chambre 1 
Puissance :828w 
  

Salle 1 
Puissance :1074w 
  

Salle 2 
Puissance :1512w 
  

Vanne anti_condensation pour 
retour température mini 55°  

A 

A1 

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
SPD2  

SPD1:soupape différentielle 
SPD2:vanne équilibrage  



Demande de 
chauffage de 
th3 

Marche 
circulateur C2 

Th3<19 et Th2>45  

Th2<45 ou 
th3>20 

Arrêt circulateur C2 

Montée en température 
radiateur 

 
Ouverture soupape 
differentielleSPD1   

  augmentation 
température ACC1 

fermeture thermostatique des radiateurs 
augmentation de la pression dans le circuit 

Marche poêle 
P1 

Th3<19 et Th2<45   

Th1>65 et th3>20   

Arrêt poêle P1 

Montée en température 
radiateur 

 
Ouverture soupape 
differentielleSPD1   

fermeture thermostatique des radiateurs 
augmentation de la pression dans le circuit 

Fonctionnement de l’installation 
 
-demande de chauffage de Thermostat de régulation th3 
1er cas : 
-la température niveau bas de l’accumulateur(TH2) est supérieure à 45° ,le circulateur C2 démarre 
Arrêt du circulateur C2 ,si la température niveau bas de l’accumulateur(TH2) est inférieure à 45° ou 
plus de demande de chauffage de Thermostat de régulation th3 
 
2eme cas 
-si la température niveau bas de l’accumulateur(TH2) est inférieure à 45° ,le poêle P1 démarre, le 
circulateur C1 démarre(C2 ne fonctionne pas) 
Si tout les thermostatiques des radiateurs sont passants , la soupape differentielleSPD1  est non 
passante (priorité a l’alimentation des radiateurs), 
la soupape differentielleSPD1 s’ouvre proportionnellement par rapport à l’ouverture des 
thermostatiques des radiateurs, 
 
Arrêt du poêle , si la température niveau haut de l’accumulateur(TH1) est supérieure ou égal à 65° 
et plus de demande de chauffage de Thermostat de régulation th3 
 
 
 
 


