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1 
No. Dénomination Réfé- Em- No. Dénomination Réfé- Em-

et. des pièces rence bal- et. des pièces rence bal-
de rechange !age de rechange !age 

1 Poignée de thermostat 47 448 1 6 Clapet anti-retour 08 565 1 

2 Bague de butée avec 47167 1 7 Mousseur M28 x 1 13 927 1 

écrou de réglage 8 Inverseur 47 238 1 

3 Elément thermostatique 47 450 1 9 Raccord de sortie flexible 45104 1 

3.1 Joint torique 05 999 10 

4 Poignée d'arrêt 47 449 1 Accessoires spéciaux: 

5 Tête à disque céramique 45 346 1 10 Rallonge 3/4'', 18mm 07130 2 

Sous réserve de modifications techniques. 
Vous trouverez les pièces de rechange chez votre revendeur. 

Panne Cause possible Mesures à prendre 

Quantité d'eau réduite très - Pression d'alimentation trop faible. - Vérifier le système d'alimentation. 
sensiblement. - Filtres à particules B bouchés. - Vérifier les filtres B dans les 

- Douchette, voire mousseur (voir conduites d'alimentation. 
page 2, position 7) obstrué. - Nettoyer la pomme de douche, voire 

- Tuyau flexible intérieur est le mousseur (pos. 7). 
retourné ou plié. - Remplacer le flexible de douche. 

Pomme de douche, ou bec dé- - La poignée d'arrêt n'est pas - Remplacer la tête P, voir figure 8. 
verseur fuient en permanence. étanche. 

De l'eau chaude coule dans la - Le clapet anti-retour (pos. 6) ne se - Nettoyer le clapet anti-retour S ou le 
conduite d'eau froide; de l'eau ferme pas. remplacer dans sa totalité, voir 
froide coule dans la conduite d'eau figure 9. 
chaude. - "Ecoulement transversal" et - Vérifier la pression d'eau froide et 

grande différence de pression dans d'eau chaude du système d'installa-
le système d'installation. lion et éliminer la différence de pres-

sion. 

En dépit de la manipulation de la - Joint torique (pos. 3.1) défectueux - Remplacer.le joint torique (pos. 3.1 ). 
poignée graduée, il n'y a aucune à l'extérieur sur l'élément 
modification de température. thermostatique (pos. 3.). 

- La température de l'eau est trop - Vérifier si l'alimentation en eau 
basse. chaude d'au moins 42 °C est 

assurée. 
- Impuretés sun l'élément - Dévisser l'élément thermostatique L 

thermostatique. et nettoyer, voir figure 7. 

Elément thermostatique (pos. 3) - Remplacer l'élément thermostati-

défectueux. que L dans sa totalité, voir figure 7. 

Sur la robinetterie de baignoire: - Inverseur (pos. 8) non étanche. - Remplacer l'inverseur (pos. 8), 
l'eau coule simultanément au bec voir figure1 O. 
et à la douchette - Axe dépourvu de toute graisse - Graisser l'axe 
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