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Chauffage
voir schéma « chauffage »
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Vanne avec purge

Clapet 
anti-retour

Té 16x16x16

Té multicouche F ø16 - 1/2

Ø 12/16   8 m

Ø 12/16   7 m

A voir plus tard

Réducteur de pression 3/4

Té fileté M ø25 3/4

Té laiton M 3/4

Robinet F 3/4 
avec purge

Ø 12/16

Té laiton M 3/4

Robinet F 3/4 
avec purge

Robinet F 3/4 
avec purge

Ø 12/16    3,5 m

Té laiton M 3/4

Clapet
 anti-pollution 3/4

Ø 20/25  

Ø 12/16   6,5 m

Ø 12/16   6,5 m

Ø 12/16   4,5 m

Ø 12/16   4 m

Coude 90° M Ø16 1/2

Té 16x16x16

Té F ø16 - 1/2

Té  F ø16 - 1/2

Té 16x16x16
Coude 90° 
M Ø16 1/2

Coude 90° 
M Ø16 1/2

Collecteur  3/4 
 3 sorties

Collecteur  3/4
3 sorties
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Raccord femelle à écrou tournant ø16 1/2 
multicouche

Raccord mâle fixe ø16 3/8 multicouche

Raccord mâle fixe ø16 1/2 multicouche

Raccord femelle fixe ø25 3/4 multicouche

Raccord mâle fixe ø25 3/4 multicouche

Raccord mâle fixe ø25 3/4 multicouche

Robinet F 3/4 
avec purge

Robinet mâle 
3/4'' avec purge 

Raccord laiton 
PEHD Mâle 

Ø25 3/4

Tube
cuivre

Tube
cuivre

Robinet F 3/4 
avec purge

Bouchon mâle 3/4

Bouchon mâle 3/4

Bouchon mâle 3/4

Bouchon mâle 3/4
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