
salon

cuisine

Poêle bois Chaudière murale gaz

aquastat

Circulateur 
poêle bois

Vanne 3 V au 
choix :
- poêle et solaire
- poêle
-solaire
- chaudière gaz

Réseau radiateurs

Thermostat 
d’ambiance 
chaudière gaz

Ballon 500l  chauffage et 150 l eau chaude intégré mais séparé. Circulateur 
commandé par aquastat sur circuit primaire entre ballon et capteurs 

10m² de capteur 
solaire en toiture

Vanne 2 V

Circulateur 
chauffage solaire

Vanne 2 V

FONCTIONNEMENT 
CHAUFFAGE :

Eau ch cuve ballon 
solaire à 40 ° : 
(ajustable) :  circulateur 
B tourne, vanne 1 et A 
ouvertes,  Vanne 2 
fermée, circulateur C 
repos.

Eau poêle et ch ballon 
solaire à  40° 
(ajustable):  circulateurs 
B et C tournent, vannes 
1 et 2 ouvertes. 

Eau du  poêle à  40° 
(ajustable) eau ch 
ballon solaire moins 
de 40 °(ajustable) : 
circulateur C tourne, 
vannes 2 et A ouvertes,
Vanne 1 fermée, 
circulateur C repos. 

Eau du  poêle et eau 
ch ballon solaire 
moins de 40 ° 
(ajustable) : vanne A 
ferme poêle/chauffage 
solaire et ouvre 
chaudière gaz. vannes 
1 et 2 fermées, 
circulateurs B et C 
repos. 
 Le thermostat 
d’ambiance de la 
chaudière gaz lance la 
chaudière lorsque la 
température du salon 
descends en dessous 
de 18 ° (ajustable)
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Eau Chaude 
Sanitaire 

Eau Chaude 
Sanitaire 

Vanne 3 V ECS  
ouverte soit  :
Chaudière gaz ou 
ballon solaire

D
Évier
sdb

FONCTIONNEMENT Eau Chaude Sanitaire : 
- ECS ballon solaire 60 ° (ajustable) vanne D ferme chaudière gaz. 
- ECS ballon solaire moins de 60 ° vanne ferme ECS ballon solaire

Garage ou bureau
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